Escolar 24+2+1/26+2+1

ESCOLARES
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Version Maxus escolar 26+2+1

ANDESMOTOR

Una Empresa del Grupo KAUFMANN

ENCUENTRENOS EN SALAS KAUFMANN, ANDES MOTOR Y RED DE CONCESIONARIOS A LO LARGO DEL PAIS

| $5ae1'5aa9 | www.maxus.cl

| servicioclientes@andesmotor.cl |




DIMENSIONES (mm

LWB techo medio (mm)
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DATOS TECNIGOS

MOTOR
Modelo

Tipo

Potencia

Torque
Cilindrada
Diametro por carrera

Relacion de compresion

Tipo y disposicion
Numero de marchas

Relacion final de transmision

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Distancia entre ejes
Largo

Ancho

Altura

Peso bruto vehicular
Capacidad de pasajeros

Capacidad estanque de combustible

Neumaticos

VED

Escolar 24+2+1/26+2+1
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Eco-D VM Motori
Diesel, 4 cilindros en linea,

Turbo Geometria Variable Intercooler

Common Rail Bosch

134 hp @ 3.800 rpm
330 nm @ 2.400 rpm
251

92x94

17,5:1

4x2, traccion delantera
6 hacia adelante + reversa
4538

24+2+1
3.100 mm
4.950 mm
1.998 mm
2.132 mm
3.500 kg
24+2+1

801
215/75R16

26+2+1
3.850 mm
9.700 mm
1.998 mm
2.345 mm
3.500 kg
26+2+1

80 |
215/75 R16

TRANSMISION

FRENOS

Freno de servicio

Freno de estacionamiento

ABS+EBD+BAS

Disco en las 4 ruedas

Freno de mano a las ruedas traseras

S

Sarvicie al Clieats
224813939

WWWw.maxus.cl

servicioclientes@andesmotor.cl

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

AT SR

Inmovilizador Si
Sensor de retroceso Si
Asiento de conductor ajustable en 8 posiciones Si
Airbag piloto - Si
Alarma de cinturén de seguridad Si
Pisadera eléctrica Si
Tercera luz de freno Si
Radio mp3 + entrada auxiliar Si
Defroster trasero Si
Aire acondicionado Si
‘Alzavidrios eléctricos Si
Cierre centralizado con sensor de velocidad Si
_ Espejos exteriores eléctricos con desemparniador Si
Sefalizador de viraje en espejos laterales Si
~ Sistema de arranque con embrague S =
~ Ventanas corredizas laterales Si —
Letrero escolar S -
Pintura amarilla de fabrica Si —
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OBSERVACIONES

ANDESMOTOR

Una Empresa del Grupo KAUFMANN



