
DELIVER 9
CARGO



100.000 KM
GARANTÍA

3 AÑOS

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

SERVICIO AL CLIENTE
andesmotor.cl servicioclientes@andesmotor.cl2 2720 2221

DELIVER 9
CARGO L2H2 - L3H3

Maxus se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo 
aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales. Encuentre su distribuidor más 
cercano en www.maxus.cl

DIMENSIONES EXTERIORES
DELIVER 9 CARGO L2H2 DELIVER 9 CARGO L3H3

LARGO
ANCHO
ALTO
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)
NÚMERO DE ASIENTOS
CAPACIDAD  ESTANQUE DE COMBUSTIBLE
CAPACIDAD  ESTANQUE DE UREA

2062

3
80 LITROS
20 LITROS

5546

2555
3366

5940

2755
3760

2360
1140
10,5

2440
1060
13

215 / 75 R16 235 / 65 R16

PESO
PESO BRUTO VEHICULAR
PESO EN ORDEN DE MARCHA
CARGA UTIL (KG)
CAPACIDAD DE CARGA (M3)

3500

TREN MOTRIZ
MARCA Y MODELO
CILINDROS
COMBUSTIBLE
POTENCIA MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO
MODOS ECO / PWR
TIPO Y DISPOSICION DE TRANSMISIÓN
TRANSMISION
DIRECCION
SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
TAMAÑO DE RUEDAS

SAIC MOTOR 2.0T
4 EN LINEA

DIESEL
163 HP @ 4000 RPM

375 NM @ 1500-  2400
SI

4X2, TRACCION DELANTERA
MANUAL 6 MARCHAS + REVERSA

ELECTRICAMENTE ASISTIDA
ESPIRALES
BALLESTAS

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD 
FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS
ABS + EBD + BAS
ESP
DOBLE AIRBAG FRONTAL
SENSOR RETROCESO
CÁMARA DE RETROCESO 
ALARMA CINTURÓN DE SEGURIDAD
CIERRE CENTRALIZADO CON SENSOR DE VELOCIDAD
INMOVILIZADOR
SISTEMA DE ARRANQUE CON EMBRAGUE
TERCERA LUZ DE FRENO
SISTEMA START / STOP
AIRE ACONDICIONADO
INSTRUMENTAL EN PANTALLA LCD 4.2"
COMANDO DE RADIO AL VOLANTE
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA
CONTROL DE CRUCERO
PANTALLA TOUCH 10,1"
BLUETOOTH + USB
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS
2 ENTRADAS USB EN PANEL
REGULADOR DE ALTURA DE LUCES
SALIDA 12V DELANTERA
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EXTERIOR
LUZ DÍA LED
LUCES AUTOMÁTICAS
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑADOR
SEÑALIZADOR DE VIRAJE EN ESPEJOS LATERALES
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DISTANCIA ENTRE EJES LARGA, TECHO ALTO

20
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DISTANCIA ENTRE EJES MEDIA, TECHO MEDIO

18
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